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Bancada Intermédia para Mesa de Trabalho 1000x800mm Linha 800

Informacoes do Produto

SKU: EX19076646 Modelo: EB-108

Marca: EDENOX EAN: 8434630041614

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca EDENOX
EAN 8434630041614

Modelo EB-108



Descricao Resumida

Bancada intermédia em aco inoxidavel de 1000x800mm para mesas de trabalho Linha

800. Otimiza o espaco e reforca a estrutura da mesa na area de preparacao.

Descricao Completa

Esta bancada intermédia em aco inoxidavel, com 1000x800mm, foi concebida para otimizar o espaco
de armazenamento e reforcar a estrutura de mesas de trabalho da Linha 800 em cozinhas
profissionais.

Caracteristicas Técnicas

Dimensdes (L x P) 1000 x 800 mm
Material Aco inoxidavel
Reforco Central em aco inoxidavel

Fornecida desmontada — montagem facil por
M ontagem
aparafusamento

Compatibilidade Mesas de trabalho Linha 800

Aplicacdes Profissionais

Esta bancada intermédia é ideal para otimizar o espaco de armazenamento em cozinhas de
restaurantes, pastelarias, cantinas escolares e empresariais, hotéis, churrasqueiras, marisqueiras e
gualquer estabelecimento que utilize mesas de trabalho da Linha 800. Permite organizar utensilios,
ingredientes ou equipamentos de menor dimensao, mantendo a area de preparacdo funcional e
eficiente.

Bancada Intermédia — Principais Vantagens

e Otimizacdo de Espaco: Adiciona uma superficie de arrumacgéo extra sem ocupar espaco
adicional no chéo.

e Refor¢co Estrutural: Contribui para uma maior robustez e estabilidade da mesa de trabalho
existente.



e Durabilidade Superior: Construcao integral em aco inoxidavel garante resisténcia a corrosédo
e longevidade.

e Higiene e Limpeza: Superficie lisa de acgo inoxidavel facilita a limpeza e manutencéo,
essencial em ambientes profissionais.

e Instalacdo Simplificada: Concebida para uma montagem rapida e facil, utilizando as porcas
embutidas nas pernas das mesas.

Para quetipo de mesas é compativel esta bancada?

Esta bancada intermédia é especificamente concebida para mesas de trabalho da Linha 800,

que possuem uma profundidade de 800mm.

Qual o material de construcao e as suas vantagens?

A bancada é totalmente construida em aco inoxidavel, um material reconhecido pela sua
elevada resisténcia a corrosdo, durabilidade, facilidade de limpeza e higiene, caracteristicas
essenciais para ambientes de cozinha profissional.

A bancada é for necida montada ou desmontada?
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A bancada intermédia é fornecida desmontada, mas a sua montagem é simples e rapida,
realizada por aparafusamento, aproveitando as porcas de passagem métrica embutidas nas

pernas das mesas compativeis.

Como é que esta bancada contribui para arobustez da mesa?

Ao ser instalada como um estante intermédio, a bancada cria um ponto de apoio adicional entre
as pernas da mesa, distribuindo melhor as cargas e aumentando significativamente a
estabilidade e a resisténcia estrutural do conjunto.

Quiais as dimensdes exatas desta bancada inter média?

Esta bancada intermédia possui dimensdes de 1000mm de largura por 800mm de
profundidade, sendo ideal para mesas de trabalho com a mesma profundidade.



